
Klej na tylnej stronie logo jest 
zabezpieczony ochronną folią 
samoprzylepną. Aby przykleić 
logo, należy usunąć je z 
materiału nośnego lub usunąć 
ochronną warstwę kleju.

Logotypy 3D są czasami 
wyposażone w folię ochronną 
(np. aluminium 3D),
która chroni ich powierzchnię 
przed zarysowaniem. Tę folię 
ochronną należy usunąć. 
Forma dostawy logotypów 
ma decydujące znaczenie dla 
dalszego przetwarzania – 
pojedynczo, w arkuszach lub 
rolkach.

Układanie logotypów w 
stos może być pomocne 
w dalszym przetwarzaniu. 
W tym celu dostępne są 
specjalnie opracowane ma-
gazyny. Logotypy można 
usunąć w celu dalszego 
przetwarzania.

Do elastycznego i wydajnego 
oznaczania produktów można 
także wykorzystać zautoma-
tyzowane urządzenia, które 
m.in. przenoszą samoprzyle-
pne trójwymiarowe logo i
emblematy na produkty i 
przedmioty w sposób zapla-
nowany i precyzyjnie dopa-
sowany. Do tego celu często 
wykorzystuje się swobodnie 
programowalne roboty o 
przegubowych ramionach. 

Dokładne umiejscowienie
logo 3D zależy od kształtu 
i charakteru produktu lub 
przedmiotu. Dostępne są
szablony i pomoce do
pozycjonowania ułatwiające 
obróbkę.

DOSTĘPNA JEST SZEROKA GAMA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO 
ELASTYCZNEGO I WYDAJNEGO OZNACZANIA PRODUKTÓW.
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